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un indicador de nivel para silos 
El dispositivo para mantener el nivel en 
los silos, que puede verse en la figuro, 
se ha diseñado y construido poro regular 
· el nivel de líquidos, polvos, granos o mate-
riales en . escama. No le afecta en su fun-
cionamiento la presión del a ire interior del 
silo, y sirve lo mismo para regular el nivel 
en la parte alta que en la parte baja. 
El aparato está constituido, esencial-
mente, por dos membranas, colocadas una 
encima de otra, y acopladas por un juego 
de palancas niveladoras y conectada una 
de ellas al interruptor. El interruptor puede 
regularse para mantener · un nivel determi-
nado dentro del silo o, también, puede ser-
vir para accionar un sistema de alarma 
(luminoso' o acústico). 
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A medida que entra el material en el si-
lo cubre la membrana inferior, a la cual 
empuja por su propio peso. la membrana 
mueve a las palancas, y éstas actúan al 
interruptor. Por el contrario, a medida 'que 
desdende al nivel del material, deja de ha-
cer presión contra la membra'na inferior y 
un muelle antagonista hace que el mecanis-
mo recobre su posición normal cerrándose 
el circuito del interruptor. · 
Se ha previsto un juego de membranas 
especiales para cuando las condiciones de 
funcionamiento son excepcionales, como, 
por ejemplo: altas temperaturas o mate-
riales de características especiales. 
C. S. C. 
SUPERIOR ~-'E S TA.BILIZI>.DORA. 
AEABRMtt.. 
INfERIOR 
. l T 
- u~ 
INTERRUPTOR ~ 
- ~~ 
., ' 
.... 
V> 
1" 
................ 
PALANCA DE 
SUJECIOM 
MEllE 
lNT.A.GONI~T.l. 
Materiales de Construcción Vol. 8 nº 89 
                 Septiembre, octubre de 1958
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es
